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در باره شرکت
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گروه شرکت ھای "Ogneza" - شرکت پیشرو در صنعت مواد مقاوم در برابر آتش است و راه حل ھای جامعی را در زمینھ حفاظت از 
آتش غیرفعال ارائھ می دھد.

طیف محصولات بھ شما امکان می دھد راه حل ھای فنی را برای زمینھ ھای زیر انتخاب کنید:

			حفاظت در برابر حریق سازه ھای فلزی و چوبی ساختمان
			حفاظت در برابر آتش ارتباطات مھندسی، از جملھ خطوط لولھ فولادی و پلاستیکی، نفوذ کابل و کابل

			حفاظت در برابر آتش سیستم ھای تھویھ
			تولید درب ضد حریق و کابینت آتش نشانی

تجھیزات مدرن فن آوری

کارکنان خود از محققان با مدارک علمی

پایگاه علمی انباشتھ تحولات پژوھشی

پیگیری روندھا در بازار جھانی حفاظت از آتش و الزامات فعلی 

EAEU اسناد نظارتی فدراسیون روسیھ و

کنترل کیفیت در تمامی مراحل

2500 تن ترکیبات و بیش از10 میلیون واحد محصولات دیگر در سال

زمین صنعتي با مساحت بیش از12000 متر مربع 

موقعیت مکاني در سن پترزبورگ - یکي از بزرگترین مراکز نوآوري و 
صنعتي روسیھ

 حمل و نقل و لجستیک انبار یکپارچھ موثر

تولید مدرن آزمایشگاه اختصاصی

 استاندارد پایھ

تمام محصولات "Ogneza”مطابق با الزامات قوانین بین دولتی و روسیھ گواھی می شوند.

.(TR	EAEU	043/2017) "در مورد الزامات ایمنی آتش سوزی و تجھیزات اطفاء حریق" (EAEU) مقررات فنی اتحادیھ اقتصادی اوراسیا

.(SP,	GOSTs) "در مورد رژیم آتش سوزی" سایر اسناد نظارتی در زمینھ ایمنی آتش سوزی	آوریل 2012	دولت فدراسیون روسیھ از 25	فرمان شماره 390

قانون شماره شماره FZ-123  فدرال از 22	ژوئیھ 2008	"مقررات فنی در مورد الزامات ایمنی در برابر آتش"	
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 استاندارد پایھ

مطابقت با درجھ مقاومت در برابر آتش و حد مقاومت در برابر آتش سازه ھای ساختمانی، سازه ھا 
و محفظھ ھای آتش نشانی

(طبق قانون اصلاحیھ شماره FZ-117 فدرال  از 10	ژوئیھ 2012)

زمینھ کاربرد مواد تزئینی و تکمیلی ، مصالح روکشی و پوشش کف  در مسیرھای تخلیھ

(طبق قانون اصلاحیھ شماره FZ-276 فدرال  از 14	ژوئیھ 2022)

کلاس خطر آتش 
سوزی عملکردی 

ساختمان

طبقات و ارتفاع 
ساختمان

شاخص ھای خطر آتش سوزی، نھ بیشتر از مشخص شده

برای دیوارھا و سقف ھا برای پوشیش کف

دھلیزھا، راه پلھ ھا، 
لابی ھای آسانسور

راھروھای مشترک، 
سالن ھا، سرسراھا

دھلیزھا، راه پلھ ھا، 
لابی ھای آسانسور

راھروھای مشترک، سالن ھا، 
سرسراھا

F1.2,	F1.3,	F2.3,

F2.4,	F3.1,	F3.2,

F3.6;	F4.2;	F4.3;

F4.4:	F5.1;	F5.2;

F5.3

نھ بیشتر از 9	طبقھ یا 

نھ بیشتر از 28	
متر

G1,	V2,	D2,	T2 Y2,B2,	D3,	T2 V2,	D3,	T2,	Rp2 V2,	D3,	T3,	Rp2

بیش از 9	اما نھ بیشتر 

از 17	طبقھ یا بیشتر 

از 28	اما نھ بیشتر از 

50	متر

G1,	V1,	D2,	T2 G1,	V2,	D2,	T2 V2,	D3,	T2,	Rp2 V2,	D3,	T2,	Rp2

بیش از 17	طبقھ یا 

بیش از 50
متر

NG G1,	V1,	D2

T2

V2,	D3,	T2,	Rp2 V2,	D3,	T2,	Rp2

F1.1;	F2.1;	F2.2;

F3.3;	F3.4:	F3.5;

F3.7;	F4.1

بدون در نظر گرفتن 
تعداد طبقات و ارتفاع

NG G1,	V1,	D2,	T2 V2,	D3,	T2,	Rp2 V2,	D3,	T2,	Rp2

درجھ مقاومت در 
برابر آتش 

ساختمان ھا، 
سازه ھا و 

محفظھ ھای آتش

حد مقاومت سازه ھای ساختمانی در برابر آتش

دیوارھای باربر، 
ستون ھا و دیگر 

عناصر باربر

دیوارھای 
خارجی 

غیرباربر

سقف ھای بین 
طبقھ (شامل اتاق 
زیر شیروانی و 

زیرزمین )

سازه ھای ساختمانی بام ھای برھنھ سازه ھای ساختمانی راه پلھ ای

کفپوش (از جملھ 
با عایق)

خرپاھا، تیرھا، 
تیرھا

دیوارھای داخلی راھپیمایی ھا و 
فرود پلھ ھا

I R	120 E	30 REI	60 RE	30 R	30 REI	120 R	60

II R	90 E	15 REI	45 RE	15 R	15 REI	90 R	60

III R	45 E	15 REI	45 RE	15 R	15 REI	60 R	45

IV R	15 E	15 REI	15 RE	15 R	15 REI	45 R	15

V بدون استاندارد بدون استاندارد بدون استاندارد بدون استاندارد بدون استاندارد بدون استاندارد بدون استاندارد
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پروژه ھا در سراسر روسیھ و کشورھای مستقل مشترک المنافع
شرکت OGNEZA در سال 2011	تاسیس شد و خود را بھ عنوان یک تولید کننده و تامین کننده قابل اعتماد معرفی کرده است.

  ما محصولات مقاوم در برابر آتش خود را در سراسر روسیھ از کالینینگراد تا ساخالین عرضھ می کنیم	
  ما بھ طور فعال با کشورھای اتحادیھ اقتصادی اوراسیا ھمکاری می کنیم

  کشورھای عضو ھمکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیھ بھ محصولات ما علاقھ نشان می دھند

OGNEZA در پروژه ھای ساخت و ساز صنعتی و زیرساختی، در ساخت و ساز املاک مســــــــــــــــــکونی و تجاری شرکت می کند.	پروژه ھا با استفاده از مواد 

OGNEZA نھ تنھا در روسیھ، بلکھ در صحنھ جھانی نیز بھ طور گسترده ای شناختھ شده اند.

مرکز-لختا
سن پترزبورگ

مسکواه-سیتی
مسکو

موزه دولتی تزارسکویھ سلو
پوشکین

ورزشگاه اسکا
سن پترزبورگ
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حفاظت در برابر حریق لولھ ھای پلاستیکی

کوپلینگ ھای آتش نشـــانی خود کار OGNEZA-PM برای جلوگیری از گســـترش آتش در مکان ھایی کھ لولھ ھای پلاستیکی قابل احتراق سیســـتم ھای فاضلاب 

.(EI240) دقیقھ فراھم میسازد	حد مقاومت در برابر آتش را حداقل 240	داخلی و آبرسانی عبور می کنند استفاده می شود.

نتیجھ

کوپلینگ اطفاء حریق از یک بدنھ فلزی و یک ماده منبســــــــط کننده حرارتی 

OGNEZA-TRM تشکیل شده است.	بدنھ کوپلینگ قابل جدا شدن و مجھز بھ 
قفل کوپلر است کھ امکان استفاده از آنھا را در خطوط لولھ از قبل نصـــب شده 

فراھم می کند و نصب و جداسازی محصول را آسان می کند.

فلیم نصب و فعال ساز 
کوپلینگ آتش نشانی 

Ogneza-PM

کاربرد

OGNEZA-PM

در صـورت آتش ســوزی، لولھ پلیمری ذوب شــده یا می 
سوزد.	بھ دلیل انبســــــــاط حرارتی سریع مواد مقاوم در 
برابر آتش کوپلینگ، کک فوم تشـکیل می شود.	کل حفره 
داخلی کوپلینگ و ســوراخ دیوار یا ســقف بین کف را پر 
مـــی کند.	بنابــــراین آتش و دود وارد اتاق ھای مجاور و 

طبقات بالایی نمی شود.

این محصول با بدنھ کشیده و لاینرھای انبسـاط حرارتی در دو طرف در مکانھای 

.(TR	043 	شرایط) صعب العبور روی کلیھ خطوط لولھ پلاستیکی نصب میشود
نصـب یک کوپلینگ امکان محافظت در برابر آتش از گره تقاطع را در دو طرف 
دیوار فراھم می کند.	طراحی کوپلینگ امکان نصــب کوپلینگ بر روی قطرھای 

مختلف لولھ را فراھم می کند.

OGNEZA-PM متقارن

کوپلینگ ھای آتش نشــــانی OGNEZA-PM در تمام سایت ھای ساخت و ساز با ارتباطات لولھ ساختھ شده از لولھ ھای پلیمری قابل احتراق مطابق با مقررات فنی 

"در مورد الزامات تجھیزات ایمنی آتش برای اطفاء حریق" (043/2017	EAEU	TR) استفاده می شود.



برای محافظت در برابر آتش لولھ ھای پلاستیکی، نھ تنھا از کوپلینگ ھای استاندارد آتش استفاده می شود، بلکھ از محصـولات تخصـصـی نیز استفاده می شود کھ بھ 
طور خاص برای نصــب در مکان ھایی با الزامات اضافی برای ایمنی آتش سوزی و رعایت استانداردھای بھداشتی طراحی شده اند.	در میان آنھا آستین لولھ نســوز 

ضد صدا (PGZ)	OGNEZA-PM و کوپلینگ آتش (TK)	OGNEZA-PM برای سیستم ھای تخلیھ و قیف ھای سقفی.

حفاظت در برابر حریق لولھ ھای پلاستیکی
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آستین ھای ضد صدا (PGZ)	OGNEZA-PM نســـــوز برای نصـــــب طبق الزامات سند SP-30.13330.2016 بر روی لولھ ھای فاضلاب در ساختمان ھای 

مسـکونی و اداری الزامی است.	کوپلینگ ھای (TK)	OGNEZA-PM در نصـب سیسـتم ھای تخلیھ و نصـب قیف ھای سقفی در ساختمان ھای مسـکونی، صنعتی، 
اداری و تجاری استفاده می شوند.

شرح

کاربرد

OGNEZA-PM	(PGZ)

آستین آتش نشانی توسعھ منحصر بھ فرد شرکت Ogneza است و یک محصول پیچیده برای محافظت در برابر آتش لولھ ھای پلاستیکی است کھ شامل از یک جعبھ 
فلزی جداشدنی، مواد منبسط کننده حرارتی، یک لایھ عایق صدا از پشم معدنی و یک درزگیر نسوز.

OGNEZA-PM	(TK)
کوپلینگ آتش نشانی برای محافظت در برابر آتش سوزی از تقاطعات سازه ساختمان با لولھ ھای پلیمری سیستم ھای زھکشی و فاضلاب طراحی شده است.

OGNEZA-PM	(PGZ)

OGNEZA-PM	(TK)

کاربرد

در صورت آتشسوزی، پوشش حرارتی محصول ده برابر منبسط میشود و یک فوم کک جامد ایجاد میکند کھ سوراخ سقف را پر کرده و آتش را مسدود میکند.

OGNEZA-PM	(TK)

تخصصی



حفاظت در برابر حریق کانال ھای تھویھ

کوپلینگ ھای آتش نشـانی OGNEZA-PM(V) توسعھ منحصـر بھ فرد شرکت Ogneza برای جلوگیری از آتش سوزی در تقاطع سازه ھای ساختمانی محصـور 
با کانال ھای تھویھ ساختھ شده از مواد پلیمری می باشد.

کاربرد

کوپلینگ ھای تھویھ خودکار OGNEZA-PM(V) با پیکربندی ھای مختلف برای جلوگیری از گســــــترش آتش در امتداد نمای ساختمان و داخل محل طراحی شده 
است.
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OGNEZA-PM(V)-P OGNEZA-PM(V)-L	 OGNEZA-PM(V)-T

شرح

-EI از یک بدنھ فلزی و یک لاینر حرارتی منبسـط کننده تشـکیل شده است. حد مقاومت در برابر آتش محصــولات	OGNEZA-PM(V) کوپلینگ ھای آتش نشـانی

180	با توجھ بھ قطر و نوع کانال ھای تھویھ، انواع کوپلینگ OGNEZA-PM(V)	در سازه ھای ساختمانی مورد استفاده قرار می گیرد:

کوپلینگ T	V)	(	OGNEZA-PM	-	کوپلینگ تھویھ آتش نشانی با بدنھ سوراخ دار در کانال ھای تھویھ با قطر حداکثر 130	میلی متر استفاده می شود.

کوپلینگ L	V)	(	OGNEZA-PM	-	کوپلینگ تھویھ نسوز با لامل است. برای کانال ھای تھویھ با قطر داخلی 125	تا 240	میلی متر طراحی شده است.

کوپلینگ  تلســـکوپی T	V)	(	OGNEZA-PM	برای کانال ھای تھویھ در دیوارھا با یک پارتیشـــن اضافی و یک شکاف ھوا بین آنھا طراحی شده است. قطر مجاز 

کانال از 125	تا 240	میلی متر.

کوپلینگ ھا در کانال ھا علاوه بر این با درزگیر ضد حریق OGNEZA-VG	مھر و موم می شوند.

نتیجھ

ھنگامی کھ در معرض آتش قرار می گیرد، آستین کوپلینگ  گســـــــــــــترش می یابد و سوراخ را پر می کند و آتش را ھم در ورودی نما و ھم در نزدیکی ھای داخل 
	درزگیر ضد حریق OGNEZA-VG بھ عنوان یک عامل ضد آب عمل می کند و لبھ لولھ پلیمری را کاملا آب بندی می کند و علاوه بر این ً ساختمان مسـدود می کند.

از گسترش آتش جلوگیری می کند.



برای حفاظت در برابر آتش مجاری ھوا و سیســـــــتم ھای خروج دود، کارخانھ Ogneza دمپرھای آتش و یک کانال ھوای مقاوم در برابر آتش را ارائھ می دھد کھ 

مطابق با 043/2017	EAEU	TR گواھی شده است.این شامل یک سیســـتم حفاظتی ساختاری در برابر آتش برای محفظھ مجرا، مھر و موم غیر قابل احتراق برای 
اتصالات فلنج و یک سیستم حفاظت از آتش نفوذ تھویھ است.

حفاظت در برابر آتش سیستم ھای تھویھ
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در صورت وقوع آتش سوزی، کانال ھای ھوا و مجاری تھویھ محتمل ترین کانال برای انتشار سریع دود و آتش ھسـتند.توجھ ویژه ای بھ حفاظت از آتش سیسـتم ھای 
تھویھ در ھنگام ساخت و ساز و بازسازی ساختمان ھای مسکونی و اداری طبقھ بلند، اماکن صنعتی با افزایش الزامات ایمنی آتش نشانی می شود.	

شرح

کاربرد

دمپر ضد حریق OGNEZA-KPO برای جلوگیری از گســـترش آتش و محصــــولات احتراق از طریق کانال ھای ھوا، شفت ھا و کانال ھای سیســــتم ھای تھویھ 
ً طراحی شده است.	در حالت ھای NO (معمولا باز) و NC (معمولا بستھ) کار می کند.	حدود مقاومت در برابر آتش - 60	و 150	دقیقھ.ً

دمپر دود OGNEZA-KPD در انتھای کانال ھای ھوا، دھانھ ھا در دیوارھا و سقف ھا برای باز کردن منافذ در سیسـتم ھای خروجی تھویھ دود اضطراری نصــب 
می شود.	حدود مقاومت در برابر آتش - 90	دقیقھ.

سیســتم "Basalt-VENT	Ogneza" محدودیت مقاومت در برابر آتش 60	تا 240	دقیقھ را فراھم می کند، از مواد بازالت PMBOR و ترکیب چســـب مقاوم در 
برابر آتش OGNEZA-K تشکیل شده است.

چســـب ضد شعلھOGNEZA-K (کلاس NG - غیر قابل احتراق) برای ثابت کردن مواد سوراخ کننده روی سطح فلزی کانال ھای ھوا طراحی شده است.	ھمچنین 
برای حفاظت در برابر آتش اتصالات فلنج در کانال ھای ھوا استفاده می شود.

درزگیر ضد حریق غیر قابل احتراق T(OGNEZA-M-KOR) برای حفاظت در برابر آتش اتصالات فلنج مجرای ھوا در سیستم با چسب OGNEZA-K استفاده 
می شود.	ھمچنین بھ عنوان درزگیر در شیشھ ھای نسوز استفاده می شود.

راه حل تایید شده برای اطمینان از مقاومت آتش مورد نیاز نفوذ تھویھ، آب بندی مقاوم در برابر آتش با پشــــم معدنی غیر قابل احتراق و آب بندی با درزگیر مقاوم در 
OGNEZA-VG. برابر آتش بسیار الاستیک

OGNEZA-KPO
دمپر آتش نشانی

M-KOR(T)+	OGNEZA-KOGNEZA-KPD
دمپر دود

مواد پشم معدنی غیر قابل احتراق + درزگیر ضد حریق	

OGNEZA-VG

PMBOR



Ogneza طیف وسیعی از محصـولات را برای حفاظت از کابل ھا، خطوط کابلی و تقاطع خطوط کابلی سازه ھای ساختمانی محصــور تولید می کند.	مواد و روش 

ھای تعبیھ مقاوم در برابر آتش تا 180	دقیقھ شـامل طیف وسـیعی از خطوط کابل می شـود.	ترکیب ھای مختلفی از مواد OGNEZA در گزینھ ھای مختلف برای آب 

بندی نفوذ کابل امکان پذیر است. ھمھ راه حل ھا مطابق با 043/2017	EAEU	TR تایید شده اند.

محصـولات OGNEZA برای اطمینان از مقاومت در برابر آتش در مســیرھای کابلی در ھر ساختمان و سازه ای با افزایش الزامات ایمنی در برابر آتش استفاده می 
شود.

شرح

کاربرد

کابل ضد حریق

راه حل با استفاده از آستین آتش نشـــانی برای کابل OGNEZA-PM-K از گســــترش آتش در طول ارتباطات کابلی از طریق دیوارھا و سقف ھا با محدودیت ھای 
استاندارد مقاومت در برابر آتش جلوگیری می کند.	بدنھ جداشدنی طرح نصب و جداسازی محصول را ساده می کند.	لاینر ضد حریق در پانزدھمین ثانیھ قرار گرفتن 

در معرض آتش در دمای 150	درجھ سانتیگراد شروع بھ کار می کند.

نفوذ کابل مدولار OGNEZA-PM-K برای جلوگیری از گسترش آتش در محل تلاقی کابل ھا و سیسـتم ھای کابلی با دیوارھا، سقف ھا و سایر سازه ھای ساختمانی 
استفاده می شود.	نفوذ شامل یک بدنھ فلزی با پوشش قابل جابجایی و یک پرکننده ترکیبی ضد حریق است.	مزیت اصلی این محصـول تطبیق پذیری آن است - شما می 

توانید کابل ھا را بدون از بین بردن نفوذ کابل تغییر دھید.

نفوذ کابل لولھ OGNEZA-PM-K(T) راه حلی برای کابل کشــــــــــی در لولھ ھای تعبیھ شده می باشد.	این نفوذ شامل یک بدنھ فلزی بھ شکل لولھ، یک درج عایق 

حرارتی ساختھ شده از مواد پشم معدنی، یک نوار انبساط حرارتی OGNEZA-TPM و یک درزگیر ضد حریق OGNEZA-GT است.

7

OGNEZA-PM-K مدولار OGNEZA-PM-K OGNEZA-PM-K(T)

فیلم سھ بعدی نصب کابل 

OGNEZA- نفوذی مدولار

PM-K OGNEZA-PM-K فیلم

نتیجھ

در صورت آتش سوزی، پر کردن نفوذ کابل ایجاد می شود و سوراخ 

ھا را با یک پلاگین ضد آتش متراکم پر می کند.	آتش و دود بھ مدت 3	
ساعت بھ اتاق مجاور عبور نمی کند.



 GOST-53310 درزگیر مطابق با	و پشـم معدنی. OGNEZA-GT اقتصادی ترین و معتبرترین رویش برای محافظت از نفوذ کابل در برابر آتش - درزگیر آتش

آزمایش شده و بھ عنوان بخشی از نفوذ کابل برای دیوارھا و سقف با ضخامت حداقل 80	میلی متر (60	دقیقھ)، 200	میلی متر (150	دقیقھ) تأیید شده است.

OGNEZA	VD-K	
رنگ ضد حریق برای کابل

نتیجھ
قبل از قرار گرفتن در معرض آتش

OGNEZA-GT فیلم درزگیر

رنگ ضد حریق برای کابل

OGNEZA-GT درزگیر ضد حریق +

شرح

رنگ ضـد حریق الاســتیک برای کابل OGNEZA	VD-K با اثر دفع جوندگان.	ترکیب مبتنی 
بر آب، یکپارچگی پوشـــش مقاوم در برابر شـــعلھ را با ھرگونھ تغییر شــــکل و خمیدگی کابل 

تضمین می کند.

درزگیر مقاوم ضد حریق با انبسـاط حرارتی OGNEZA-GT، یکی از مقرون بھ صرفھ ترین 
مواد برای آب بندی مســیرھای کابل می باشد.	در سیســتم ھای با مواد پشـــم معدنی مقاومت در 

برابر آتش تقاطع ھا را تا 150	دقیقھ فراھم می کند.

کاربرد

بعد از قرار گرفتن در معرض آتش
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کابل ضد حریق

تحت تأثیر دماھای بالا، درزگیر OGNEZA-GT بھ طور قابل اعتمادی مســــیر را با فوم کک 
مسدود می کند.	در نتیجھ آتش و دود بھ اتاق ھای مجاور وارد نمی شود.



درجھ بالایی از خطر در ھنگام آتش سوزی، فروریختن سازه ھای باربر ساختمانی تحت تأثیر آتش سوزی و دمای بالا است.	علاوه بر مقاومت خود سازه ھا در 
برابر آتش، آب بندی ضد حریق درزھای سازه ای و انبساط نقش مھمی ایفا می کند.	متخصصان آزمایشگاه "اگنزی" درزگیرھای نسوز بھ طور خاص برای این 

منظور ساختھ است.

OGNEZA-GT اتصال انبساطی با درزگیر

درزگیــــر OGNEZA-GT ھنگامــــی کھ در 
معرض آتش قرار می گیرد، منبســط می شود و 
یک لایھ فوم-کک جامد را تشـــــــکیل می دھد، 

درزگیــر OGNEZA-VG اثـــر خود خاموش 
شوندگی دارد و فشـــرده می شود.	آب بندی ضد 

 OGNEZA حریق درزھای انبســــــاط با مواد
ســـــــطح بالایی از مقاومت در برابر حریق را 

برای سازه ھا تضمین می کند

حفاظت در برابر آتش از مفاصل سازه ای / ساختاری

کاربرد

OGNEZA-VG
درزگیر با الاستیک بالا

OGNEZA-GT	
درزگیر حرارتی منبسط شونده

درزگیرھای ضـــد حریق OGNEZA-GT و OGNEZA-VG برای آب بندی درزھای ســـاختمانی در ھر ســـاختمان و ســـازه ای اســـتفاده می شـــوند.	درزگیر 

OGNEZA-VG بھ دلیل خاصیت ارتجاعی بالا برای آب بندی درزھای اجسـامی کھ در معرض تغییر شکل شدید ھسـتند، بھ عنوان مثال تونل ھای مترو نیز استفاده 
می شود.

شرح

نتیجھ

درزگیر ضد حریق OGNEZA-GT با انبساط حرارتی در یک سیسـتم با مواد پشـم معدنی حد مقاومت در برابر آتش یک اتصـال ساختاری (تغییر شکل) را تا 180	
دقیقھ فراھم می کند.	درزگیر مقرون بھ صرفھ است، مقاوم در برابر رطوبت است، بھ سرعت خشک می شود و ھیچ آنالوگ روسی ندارد.

درزگیر بسـیار الاستیک ضد حریق OGNEZA-VG در یک سیسـتم با مواد پشــم معدنی حد مقاومت در برابر آتش یک اتصــال ساختاری (تغییر شکل) را تا 240	
دقیقھ فراھم می کند.	درزگیر با چسبندگی عالی بھ تمام مواد پایھ، مقاومت در برابر آب، مقاومت در برابر سایش و صرفھ جویی مشخص می شود.	رنگ ھای قرمز و 

سفید تولید میشود.

OGNEZA-VG اتصال انبساطی با درزگیر

9



10

حفاظت در برابر آتش لولھ ھای فولادی

درزگیر OGNEZA-VG ھنگامی کھ در معرض آتش قرار می 
گیرد فشـــــــــرده می شود و بھ طور قابل اعتمادی از تقاطع لولھ 
فولادی با دیوار محافظت مـــــی کند.	این ماده دارای اثـــــر خود 

خاموش شوندگی، اشتعال پذیری کم و انتشار دود است.

یک راه حل تایید شده اقتصـادی برای حفاظت در برابر آتش لولھ ھای فولادی کھ از دیوارھا و سقف ھا عبور می کنند - درزگیر مقاوم در برابر آتش ضد آب بسـیار 

الاستیک OGNEZA-VG میباشد.	ترکیب مبتنی بر اکریلیک تا 180	دقیقھ از گره ھا محافظت می کند.

OGNEZA-VG
درزگیر با الاستیک بالا

درزگیر OGNEZA-VG پس از 
قرار گرفتن در معرض آتش

نتیجھ

شرح

درزگیر OGNEZA-VG دارای چسـبندگی عالی بھ سطوح مختلف و افزایش مقاومت در برابر بارھای انبسـاطی میباشد.	خواص آب بندی بالا، مقاومت در برابر 
آب و مقرون بھ صرفھ بودن باعث می شود مقاومت بالایی در برابر آتش با حداقل مصرف مواد داشتھ باشید.

کاربرد

درزگیر بسـیار الاستیک مقاوم در برابر آتش OGNEZA-VG در ھر ساختمان و سازه ای برای اھداف صنعتی و عمرانی با افزایش الزامات ایمنی در برابر آتش 
استفاده می شود.	برای حفاظت در برابر آتش تقاطع لولھ و دیوار فولادی، درزگیر در سیستم پشم معدنی تایید شده است.

OGNEZA-VG  فلم از درزگیر



لایھ نازک محافظت در برابر آتش از فلز
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رنگ ھای ضد حریق در انواع ساختمان ھا و سازه ھای دارای اسکلت فلزی استفاده می شود و مقاومت آنھا را در برابر آتش و حرارت بالا افزایش می دھد.

ترکیب ضــــد آتش برای فلز دارای اثر نفوذی میباشـــــد.	ھنگامی کھ در معرض آتش قرار می 
گیرد، رنگ متورم می شود و یک لایھ عایق حرارتی از فوم کک تشـکیل می دھد و اجازه نمی 

دھد ظرفیت باربری سازه ھای فلزی از بین برود.

کارخانھ Ogneza برای حفاظت از سازه ھای فلزی در برابر آتش، انواع مختلفی از مواد را تولید می کند.	حفاظت در برابر حریق لایھ نازک شامل رنگ ھای 

روی آب و پایھ ھای ارگانیک با حد مقاومت در برابر آتش تا 90	دقیقھ می باشد.

OGNEZA-VD-M
رنگ ضد حریق بر پایھ آب

OGNEZA-UM
رنگ ضد حریق با پایھ آلی

فلزی خام

فلز پردازش شده با رنگ ضد حریق

رنگ ضد حریق پس از قرار 
گرفتن در معرض آتش

نتیجھ

شرح

کاربرد

	دقیقھ است.	 رنگ ضد حریق OGNEZA-UM یک ترکیب مبتنی بر ارگانیک برای مصــــــارف داخلی و خارجی با محدودیت مقاومت در برابر آتش تا 90
رنگ مقاوم در برابر سایش و مقاوم در برابر آب و ھوا است: مقاوم در برابر اشعھ ماوراء بنفش و درجھ حرارت شدید.

رنگ ضـد حریق OGNEZA-VD-M ترکیبی بر پایھ آب و بدون حلال ھای آلی اسـت.	ھنگام اسـتفاده بو ندارد.	ظرفیت باربری سـازه ھای فولادی را تا 90	
دقیقھ حفظ می کند.

90	دقیقھ
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حفاظت ساختاری فلزات در برابر آتش

	OGNEZA-KONSTRUKTIV- یک سیســتم ضد حریق ترکیبی برای سازه ھای فلزی با محدودیت مقاومت در برابر آتش تا 120	دقیقھ است.	لایھ اول ترکیب 

عایق حرارت OGNEZA-KT است، لایھ دوم رنگ ضد حریق OGNEZA-UM است.	سیســـتم ضد حریق سازه ای پس از ممنوعیت استفاده از بازالت در آنھا 

برای محافظت از فلز در برابر آتش،  طور فعال در ساختمان ھای درجھ I و II مقاومت در برابر آتش استفاده می شود.

سیســــتم ضد حریق سازه OGNEBALT-MET شامل ترکیب چســــبنده بازدارنده شعلھ OGNET و ماده بازالت ضد حریق PMBOR است.	مطابق با الزامات 

مقرراتی، مقاومت سازه ھا در برابر آتش تا 150	دقیقھ را ارائھ می دھد کھ توسط گواھی ھای مربوطھ تأیید می شود.

سیسـتم ھای حفاظت سازه ای (لایھ ضخیم) حریق سازه ھای فلزی در انواع سازه ھا و ساختمان ھا برای مصـارف عمرانی و صنعتی استفاده می شود.	بھ عنوان یک 

قاعده، سیستم ھای پیچیده با محدودیت ھای مقاومت در برابر آتش افزایش یافتھ 120	و 150	دقیقھ در تاسیساتی با الزامات ایمنی ویژه آتش استفاده می شود.

OGNEZA-KONSTRUKTIV OGNEBALT-MET

شرح

کاربرد

فلز اماده شده

OGNEZA-KT لایھ ایزوگام حرارتی

OGNEZA-UM رنگ ضد حریق

فلزی خام

PMBOR مواد بازالتی

OGNET ترکیب چسپی

120	دقیقھ 150	دقیقھ



حفاظت در برابر آتش سقف
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ماستیک سقف OGNEZA-OKM یک ترکیب غیر قابل احتراق منحصــــر بھ فرد برای تشـــــکیل کمربندھای آتش و پردازش دریچھ ھای دود بر روی سقف 
ساختمان ھا و سازه ھا است.

کاربرد

طبق الزامات اسناد نظارتی، حفاظت در برابر آتش سقف با مواد غیر قابل احتراق باید انجام شود:

(SP	7.13130.2013) در امتداد محیط سیستمھای تھویھ دود و چراغھای سقف

(SP	2.13130.2012) ھنگام تنظیم مناطق امن و مجراھا برای مسیرھای فرار

(SP	17.13330.2017) ھنگام نصب تسمھ ھای آتش نشانی

(SP	1.13130.2020) ھنگام تجھیز سقف عملیاتی

نتیجھ

استفاده  تسـمھ ھای ضد حریق با کمک ماستیک سقفی OGNEZA-OKM بھ جلوگیری از گسـترش آتش در طول سقف ساختمان و تضــمین ایمنی تخلیھ افراد 
در ھنگام آتش سوزی کمک می کند.

ماستیک ضد حریق OGNEZA-OKM از انتشــــــــــــار شعلھ در سقف 
GOST 	از نظر قابلیت احتراق، طبق	ســـــاختمان ھا جلوگیری می کند.
30244 (غیر قابل احتـراق) بھ گـروه NG تعلق دارد، کلاس خطـر آتش 

سوزی KM0 را ارائھ می دھد.

ماستیک ھمچنین بھ عنوان یک پوشش غیر قابل احتراق کھ روی لایھ ضد آب سطح بتنی اعمال می شـود آزمایش شـد.	این ترکیب بھ طور قابل اعتماد ایمنی آتش 
سوزی اتصالات انبساط و اتصالات درمان شده با مواد ضد آب را تضمین می کند.

فیلم تست حریق ماستیک سقف غیر قابل احتراق

شرح

OGNEZA-OKM	
ماستیک سقفی غیر قابل اشتعال

پوشش ضد آب

بتن
ماستیک غیر قابل احتراق 

OGNEZA-OKM
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حفاظت ضد حریق از مسیرھای تخلیھ

برای رنگ آمیزی دیوارھا و سقف در مســیرھای فرار در ساختمان ھایی کھ الزامات ایمنی در برابر آتش افزایش یافتھ است، استفاده از پوشش ھای تزئینی غیر قابل 

احتراق الزامی است.	رنگ غیر قابل احتراق برای سطوح معدنی KMO	OGNEZA کلیھ الزامات پوشش برای مسیرھای فرار را برآورده می کند.

OGNEZA	KMO
رنگ غیر قابل احتراق

کاربرد

رنگ غیر قابل احتراق KMO	OGNEZA برای محافظت از دیوارھا و سقف ھای ساختھ شده از بتن، آجر و مواد گچ کاری شده در برابر شعلھ و دمای شدید استفاده 
می شود.	دارای گواھی برای موسسات آموزشی و پزشکی.

شرح

KMO	OGNEZA یک رنگ غیر قابل احتراق یک جزئی مبتنی بر آب برای سطوح معدنی بدون حلال است.	رنگ بھ راحتی اعمال می شود، مصـرف کم و قدرت 

OGNEZA- برای کاھش مصرف رنگ و بھبود چسبندگی از پرایمر سیلیکات	پنھان بالا بھ شما این امکان را می دھد تا از راه ھای فرار تا حد ممکن محافظت کنید.

VS استفاده می شود و یا خود رنگ با آب بھ نسبت 1:1	رقیق می شود.

رنگ KMO	OGNEZA در رنگھای آماده موجود است.
ھمچنین امکان رنگ آمیزی ترکیب تحت سفارش وجود دارد.

OGNEZA-VS
پرایمینگ سیلیکاتی
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برای حفاظت در برابر آتش مواد و سازه ھای ساختھ شده از چوب، Ogneza ترکیبات مختلف اشباع کننده، و ھمچنین لاک ھا و رنگ ھا را بھ صورت ارگانیک و 

آب تولید می کند.	مواد گروه ھای I و II از گروه ھای بازده ضد حریق و خطر آتش سوزی (RP	T,	D,	V,	G,) را ارائھ می دھند.

حفاظت در برابر آتش از چوب

OGNEZA-PO-D
حفاظت زیستی در برابر آتش

از مواد بازدارنده ھای آتش برای چوب در ساخت و ساز مسکن خصوصی و صنعتی، برای محافظت از عناصر دکور چوبی در داخل، کف، دیوار، مبلمان، سیسـتم 
ھای سقف استفاده می شود.

شرح

کاربرد

OGNEZA-UM-D
رنگ ضد حریق

OGNEZA-LAK
اونویرسال

اشباع ضد حریق و حفاظت زیســـتی OGNEZA-PO-D یک ترکیب موثر برای تصـــفیھ سطوح چوبی و فراھم کردن آنھا با گروه ھای I و II با کارایی بازدارنده 
آتش است.	بھ صورت محلول و خشک صادر میگردد.

لاک ضد حریق OGNEZA-LAK  اونویرسال - لاک پلی اورتان بر اساس ارگانیک با شاخص کلاس خطر آتش سوزی 	.KM1این لاک دارای مقاومت سایشـــی 
بالایی اســت و برای حفاظت در برابر آتش ھر گونھ ســطوح چوبی از جملھ راه ھای فرار، مراحل بیرونی و تراس ھا مناســـب اســـت.	با روکش ھای مات و براق 

موجود می باشد.

حفاظت ترکیبی در برابر آتش برای چوب PRO	OGNEZA-LAK یک راه حل تایید شـده برای محافظت مطمئن و زیبایی از ســطوح چوبی در برابر آتش اســت.	

اولین مرحلھ حفاظت، خیس سازی OGNEZA-PO-D است کھ بھ داخل الیاف چوب نفوذ می کند و از داخل درخت محافظت می کند.	مرحلھ دوم لاک ضـد حریق 

اونویرسال OGNEZA-LAK است کھ مانع دیگری در راه آتش ایجاد می کند و بھ چوب خاصیت تزئینی می بخشد.

رنگ ضد حریق بر اساس ارگانیک OGNEZA-UM-D - ترکیبی برای کارھای داخلی و خارجی.	مقاومت سازه ھای باربر را بھ میزان قابل توجھی افزایش می 

دھد و بھ سطوح چوبی خاصیت ضد حریق می بخشد.	شاخصی از کلاس خطر آتش سوزی KM1 را ارائھ می دھد.

 OGNEZA-LAK	PRO
سیستم اطفای حریق



برای ضد حریق سازی سازه ھای چوبی، می توان از ھر دو محصول مجزا و ترکیبات مختلف در ترکیب استفاده کرد تا بیشترین اثر آتش 
نشانی را تضمین کند و بھ چوب خواص تزئینی بدھد.
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تصفیھ سطوح چوبی با مواد بازدارنده شعلھ OGNEZA روشی 
موثر برای جلوگیری از تلفات انســــــانی و اموال در ھنگام آتش 
سـوزی اسـت.	ھنگامی کھ در معرض آتش قرار می گیرد، رنگ 

ھای ضـد حریق OGNEZA متورم می شــوند و یک لایھ عایق 
حرارتی از فوم کک تشــــــــــکیل می دھند.	چوب محافظت شده 
ظرفیت تحمل بار خود را برای مدت طولانی تری در شــــــرایط 
آتش ســـوزی حفظ می کند.	پس از قرار گرفتن در معرض آتش، 

بازدارنده شعلھ ممکن است دوباره اعمال شود.

آزمایش تصویری رنگ ضد حریق

قطع درخت پس از قرار گرفتن در معرض آتش

رنگ ضد حریق پس از قرار گرفتن 
در معرض آتش

چوب با رنگ ضد حریق پردازش شده 

چوب خام

رنگ ضـــد حریق مبتنی بر آب OGNEZA-VD-D چوب را بھ بازدارنده آتش تبدیل می کند، گروه ھای I و II راندمان ضـــد حریق را ارائھ می دھد.	برای کارھای 
داخلی طراحی شده است.

 KM1 دارای نشـانگر کلاس خطر آتش سوزی	 لاک ضد حریق پایھ آب OGNEZA-LAK-VD برای پوشش کف پارکت، مبلمان و عناصر تزئینی استفاده می شود.
می باشد.	دارای خواص بالایی در مقاومت در برابر آب و مقاومت در برابر نور است.

لاک ضـد حریق OGNEZA-LAK-OD مقاومت سـازه ھای چوبی در برابر آتش را افزایش می دھد، سـاختار چوب را حفظ و تاکید می کند.	در حین کار کاملا ایمن ً

است.	نشانگر کلاس خطر آتش سوزی 	.KM2با روکش ھای مات و براق موجود می باشد.

شرح

نتیجھ

حفاظت در برابر آتش از چوب

کاربرد

OGNEZA-VD-D
رنگ ضد حریق

OGNEZA-LAK-VD
بر پایھ اب 

OGNEZA-LAK-OD
بھ شکل محلول
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ترکیب آغشــــتھ کننده ضد شعلھ OGNEZA-PO-T بھ طور قابل اعتمادی از پارچھ ھا و فرش ھا در برابر آتش محافظت می کند.	اشتعال پارچھ ای کھ با آغشـــــتھ 
سازی مقاوم در برابر شعلھ کار شده است، بھ سختی احتراق می شـود، کھ بھ آن اجازه می دھد در مقابل آتش سـوزی برای مدت طولانی تری در برابر اثرات شـعلھ و 

دمای بالا مقاومت کند.

ضد حریق سازی پارچھ

OGNEZA	PO-T
اشباع ضد حریق

آغشـتھ سازی اثر ضد حریق دارد و در مواقع آتش سوزی از گسـترش شعلھ جلوگیری می کند.	پس از پردازش، 

اشتعال پارچھ سخت می شود.	در صورتی کھ پوشش حفظ شود، عمر مفید ترکیب حداقل 15	سال است.

اشباع ضد حریق OGNEZA-PO-T برای پردازش ھر نوع پارچھ، از جملھ پارچھ ھای ساختھ شده از 100٪ مصــــــــــــــنوعی استفاده می شود.	پردازش برای 
جلوگیری از گسـترش و وقوع آتش سوزی انجام می شود.	ترکیب ضد شعلھ پارچھ ھا جدید میشـوند و ھم موادی را کھ تحت عملیات ضد حریق قرار گرفتھ اند آغشـتھ 

می کند.

اشباع بھ طور گسترده ای در ھتل ھا، سالن ھای سینما، موسسات آموزشی و فرھنگی، و ساختمان ھای دیگر با اقامت انبوه مردم استفاده می شود.

نتیجھ

شرح

کاربرد

آغشـتھ سازی OGNEZA-PO-T حاوی مواد بازدارنده شعلھ با کیفیت بالا است کھ خاصیت ضد حریق این ترکیب را فراھم می کند.OGNEZA-PO-T	 خواص 
پارچھ را تغییر نمی دھد، ساختار آن را تحت تاثیر قرار نمی دھد، لکھ ھای نمکی و قلیایی بھ جا نمی گذارد.	ترکیب ضد حریق بھ صورت خشــــــک و محلول صادر 

میگردد.

ویدئوی تست ضد حریق
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